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Ajtófront marásminták

NK1 Kés: 1   
Élmarás: B NK2

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm) 115-199 200-2600 200-2600 200-2600

szélesség (mm) 246-1200 246-1200 50-145 146-245

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

Kés: 1
Élmarás: B

Kés: 2   
Élmarás: BNK3

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm) 115-199 200-2600 200-2600 200-2600

szélesség (mm) 246-1200 246-1200 50-145 146-245

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm)

szélesség (mm)

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

44. calvados 38. éger 21. szilva 5. juhar9. öregtölgy

0. kategória
színei

1. kategória

115-235 236-2600 236-2600 236-2600

246-1200 246-1200 50-145 146-245

NK1 Kés: 1   
Élmarás: B NK2 Kés: 1 

Élmarás: B
Kés: 2
Élmarás: BNK3

Kés: 1, 3 
Élmarás: A

Kés: -   
Élmarás: C

NK4 NK5

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm) 115-199 200-2600 200-2600 200-2600

szélesség (mm) 246-1200 246-1200 50-145 146-245

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm) 115-199 200-2600 200-2600 200-2600

szélesség (mm) 246-1200 246-1200 50-145 146-245

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm)

szélesség (mm)

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

115-235 236-2600 236-2600 236-2600

246-1200 246-1200 50-145 146-245

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm)

szélesség (mm)

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

115-235 236-2600 236-2600 236-2600

246-1200 246-1200 50-145 146-245

NK6 Kés: -   
Élmarás: B

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm)

szélesség (mm)

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

100-199 200-2600 200-2600

246-1200 246-1200 50-245

—

—

  * Frontazonos takarás: az ajtófront élmarásával körbemart fóliás lap, belső marás nélkül.
** Keskeny ajtó: Az ajtófront marásához hasonló, de nem minden esetben teljesen ugyanolyan belső marással készülő front (lásd fotó). Nyíló ajtóként is szerelhető.

Ajtófront marásminták
  1 

0. kategória

ÚJ

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm)

szélesség (mm)

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

100-199 200-2600 200-2600

246-1200 246-1200 50-245

—

—



Ajtófront marásminták1. kategória
  2

Kés: -   
Élmarás: D

Kés: 4   
Élmarás: ANK8NK7 Kés: 1   

Élmarás: BNK9
fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm)

szélesség (mm)

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

100-199 200-2600 200-2600

246-1200 246-1200 50-245

—

—

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm)

szélesség (mm)

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

115-229 230-2600 230-2600 230-2600

196-1200 196-1200 50-145 146-195

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm) 115-199 200-2600 200-2600 200-2600

szélesség (mm) 246-1200 246-1200 50-145 146-245

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

Kés: 7   
Élmarás: DNK10 NK11 Kés: 1   

Élmarás: B
fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm)

szélesség (mm)

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

115-199 200-2600 200-2600 200-2600

196-1200 196-1200 50-145 146-195

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm)

szélesség (mm)

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

115-199 200-2600 200-2600 200-2600

196-1200 196-1200 50-145 146-195

2. kategória

Kés: 11   
Élmarás: ANK12 Kés: 3, 4   

Élmarás: ANK13 NK14
fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm)

szélesség (mm)

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

115-214

270-1200

215-2600 215-2600 215-2600

270-1200 50-145 146-269

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm)

szélesség (mm)

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

115-199 200-2600 200-2600 200-2600

196-1200 196-1200 50-145 146-195

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm)

szélesség (mm)

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

115-229 230-2600 230-2600 230-2600

280-1200 280-1200 50-145 146-279

NK15 NK16 NK17Kés: 3   
Élmarás: C

Kés: 3, 5   
Élmarás: B

Kés: 5   
Élmarás: A

Kés: 3, 4   
Élmarás: A

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm)

szélesség (mm)

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

115-239

196-1200

240-2600 240-2600 240-2600

196-1200 50-145 146-195

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm)

szélesség (mm)

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

115-214

215-1200

215-2600 215-2600 215-2600

215-1200 50-145 146-214

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm)

szélesség (mm)

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

115-214

215-1200

215-2600 215-2600 215-2600

215-1200 50-145 146-214

Keskeny ajtó felül egyenes mintával!

  * Frontazonos takarás: az ajtófront élmarásával körbemart fóliás lap, belső marás nélkül.
** Keskeny ajtó: Az ajtófront marásához hasonló, de nem minden esetben teljesen ugyanolyan belső marással készülő front (lásd fotó). Nyíló ajtóként is szerelhető.



Ajtófront marásminták2. kategória
  3

Kés: 8  
Élmarás: ANK18

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm)

szélesség (mm)

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

115-214

215-1200

215-2600 215-2600 215-2600

215-1200 50-145 146-214

Kés: 1  
Élmarás: BNK19

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm)

szélesség (mm)

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

115-229 230-2600 230-2600 230-2600

196-1200 196-1200 50-145 146-195

Kés: 2  
Élmarás: DNK20

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm)

szélesség (mm)

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

115-229 230-2600 230-2600 230-2600

196-1200 196-1200 50-145 146-195

Kés: 2  
Élmarás: DNK21

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm)

szélesség (mm)

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

115-229 230-2600 230-2600 230-2600

196-1200 196-1200 50-145 146-195

Kés: 2  
Élmarás: DNK22

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm)

szélesség (mm)

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

115-229 230-2600 230-2600 230-2600

196-1200 196-1200 50-145 146-195

Kés: 6  
Élmarás: ANK23

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm) 115-199 200-2600 200-2600 200-2600

szélesség (mm) 246-1200 246-1200 50-145 146-245

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

Kés: 3  
Élmarás: CNK24

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm) 115-199 200-2600 200-2600 200-2600

szélesség (mm) 246-1200 246-1200 50-145 146-245

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

Kés: -  
Élmarás: C (CNC-n)NK25

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm) 115-195 196-2600 300-2600 -

szélesség (mm) 230-1200 230-1200 90-229

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

-

3. kategória

Kés: profil 1  
Élmarás: ANK26

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm) 115-269 270-2600 270-2600 270-2600

szélesség (mm) 270-1200 270-1200 50-145 146-269

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

ÜVEGES 
NEM 

FALCOLHATÓ!

Kés: profil 1  
Élmarás: ANK27

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm) 115-239 240-2600 240-2600 240-2600

szélesség (mm) 240-1200 240-1200 50-145 146-239

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

ÜVEGES 
NEM 

FALCOLHATÓ!

Kés: profil 1  
Élmarás: ANK28

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm) 115-269 270-2600 270-2600 270-2600

szélesség (mm) 270-1200 270-1200 50-145 146-269

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

ÜVEGES 
NEM 

FALCOLHATÓ!

R3 CNC élmarás
ÚJ

ÚJ ÚJ ÚJ

ÚJÚJ

  * Frontazonos takarás: az ajtófront élmarásával körbemart fóliás lap, belső marás nélkül.
** Keskeny ajtó: Az ajtófront marásához hasonló, de nem minden esetben teljesen ugyanolyan belső marással készülő front (lásd fotó). Nyíló ajtóként is szerelhető.

ÚJ

ÚJ



NK33

Ajtófront marásminták3. kategória
  4

Kés: 3, 5
Élmarás: ANK29

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm)

szélesség (mm)

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

115-292

296-1200

293-2600 293-2600 293-2600

296-1200 50-295 —

Kés: 5, 6
Élmarás: ANK30

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm) 115-269 270-2600 270-2600 270-2600

szélesség (mm) 270-1200 270-1200 50-145 146-269

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

Kés: profil4
Élmarás: ANK31

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm) 115-269 270-2600 270-2600 270-2600

szélesség (mm) 270-1200 270-1200 50-145 146-269

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

Kés: profil4
Élmarás: ANK32

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm) 115-269 270-2600 270-2600 270-2600

szélesség (mm) 270-1200 270-1200 50-145 146-269

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

Kés: profil5
Élmarás: CNK33

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm)

szélesség (mm)

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

115-199 200-2600 200-2600 200-2600

196-1200 196-1200 50-145 146-195

Kés: -
Élmarás: ANK34

Bemart fogó Ragasztott

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm)

szélesség (mm)

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

115-179 180-2600 230-2600 230-2600

190-1200 190-1200 50-129 130-189

20 mm vastag

Kés: 3
Élmarás: ANK35

Ragasztott

20 mm vastag

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm)

szélesség (mm)

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

115-179 180-2600 230-2600 230-2600

190-1200 190-1200 50-129 130-189

Kés: 3
Élmarás: ANK36

Ragasztott

20 mm vastag

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm)

szélesség (mm)

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

115-179 180-2600 230-2600 230-2600

190-1200 190-1200 50-129 130-189

Ragasztott

20 mm vastag

Kés: 3
Élmarás: ANK37

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm)

szélesség (mm)

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

115-179 180-2600 230-2600 230-2600

190-1200 190-1200 50-129 130-189

Kés: 12
Élmarás: CNK38

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm)

szélesség (mm)

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

115-229 230-2600 230-2600 230-2600

200-1200 200-1200 50-199 —

Kés: 12
Élmarás: CNK39

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm)

szélesség (mm)

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

115-229 230-2600 230-2600 230-2600

200-1200 200-1200 50-199 —

Keskeny ajtó felül egyenes mintával!Keskeny ajtó nincs.!

ÜVEGES 
NEM 

FALCOLHATÓ!

ÜVEGES 
NEM 

FALCOLHATÓ!

ÚJ

ÚJ ÚJ

ÚJ ÚJ

  * Frontazonos takarás: az ajtófront élmarásával körbemart fóliás lap, belső marás nélkül.
** Keskeny ajtó: Az ajtófront marásához hasonló, de nem minden esetben teljesen ugyanolyan belső marással készülő front (lásd fotó). Nyíló ajtóként is szerelhető.

ÚJ

Bemart fogó

Ragasztott

20 mm vastag



Ajtófront marásminták4. kategória  -
  5

2 színű ajtók

Kés: -
Élmarás: ANK40

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm)

szélesség (mm)

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

115-179 180-2600 230-2600 230-2600

190-1200 190-1200 50-129 130-189

Kés: 5
Élmarás: CNK41

Ragasztott

20 mm vastag

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm)

szélesség (mm)

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

115-214

215-1200

215-2600 215-2600 215-2600

215-1200 50-145 146-214

7. kategória  - Antikolt 

Kés: 2, 3
Élmarás: BNK42

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm)

szélesség (mm)

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

115-214

215-1200

215-2600 215-2600 215-2600

215-1200 50-145 146-214

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm)

szélesség (mm)

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

115-239

240-1200

240-2600 240-2600 240-2600

240-1200 50-145 146-239

Kés: 5, 6
Élmarás: ANK43 Kés: Profil 3

Élmarás: ANK44
fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm)

szélesség (mm)

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

115-219

220-1200

220-2600 220-2600 220-2600

220-1200 50-145 146-219

Kés: Profil 6
Élmarás: ANK45

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm)

szélesség (mm)

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

115-214

215-1200

215-2600 215-2600 215-2600

215-1200 50-145 146-214

Kés: Profil 3, 3
Élmarás: ANK46

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm)

szélesség (mm)

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

115-219

220-1200

220-2600 220-2600 220-2600

220-1200 50-145 146-219

ÚJ

ÚJÚJ

  * Frontazonos takarás: az ajtófront élmarásával körbemart fóliás lap, belső marás nélkül.
** Keskeny ajtó: Az ajtófront marásához hasonló, de nem minden esetben teljesen ugyanolyan belső marással készülő front (lásd fotó). Nyíló ajtóként is szerelhető.



Ajtófront marásminták8. kategória - Rusztikus antikolt
  6

Kés: 5
Élmarás: A

NK47

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm)

szélesség (mm)

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

115-219

220-1200

220-2600 220-2600 220-2600

220-1200 50-145 146-219

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm)

szélesség (mm)

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

115-219

220-1200

220-2600 220-2600 220-2600

220-1200 50-145 146-219

Kés: 5
Élmarás: A

NK48

fiókelő ajtó (tele) keskeny ajtó**

magasság (mm)

szélesség (mm)

frontazonos 
takarás*

TECHNIKAI
ADATOK

115-219

220-1200

220-2600 220-2600 220-2600

220-1200 50-145 146-219

Kés: 5
Élmarás: A

NK49

ModernKlasszikus

Klasszikus Szappan Fogazott

X

Magasság: 200-2600 mm
Szélesség: 50 mm

Standard méretek:

Élmarás minden esetben C

PIL-N

PIL-O

PIL-XX

Párkánylécek

Fénylécek

Pillérlécek

Fűszerfiókelő

„A” típus „B” típus

Kés: 3
Élmarás: változó

Kés: 3
Élmarás: változó

Választható az „A” és „B” típus. Az élmarás minden esetben a választott fronttal egyező.

PIL-R



NK1 NK3

Az osztós üvegajtós nem falcolható!
NK3 osztós magassági mérettől függetlenül ugyanaz.
NK1, NK4 üvegajtós 590-849 mm-ig 1db vízszintes 
osztóval, 850 mm felett 2db vízszintes osztóval készül.
396 mm szélesség alatt osztós üvegajtós nem rendelhető!

NK4

Szélesség

Szélesség

Osztott Üveg Ajtók Standard Méretlistája

396 446 496 546 596

590

718

896

990

Osztott 
Üveges

Osztott 
Üveges

Osztott 
Üveges

Osztott 
Üveges

Osztott 
Üveges

Osztott 
Üveges

Osztott 
Üveges

Osztott 
Üveges

Osztott 
Üveges

Osztott 
Üveges

Osztott 
Üveges

Osztott 
Üveges

Osztott 
Üveges

Osztott 
Üveges

Osztott 
Üveges

  7
Osztóval rendelhető üvegajtós marásminták

* A fűszerfiókelő technikai adatait lásd a 6. oldalon.

** A keskenyajtók vagy frontazonos takarások méret szerinti besorolásáról marásonként adunk tájékoztatást.



Marókés, élmarás kialakítások

A katalógusban bemutatott marásminták a megjelölt késekkel készülnek.

Kés 1 Kés 2 Kés 3 Kés 4 Kés 5

Kés 6 Kés 8 Kés 10

Profil 1

A B C D

Kés 11

Profil 3

Marókés élmarás kialakítások
  8

Kések

Élmarások

Kés 12

Profil 4 Profil 6Profil 5



Festett frontok
  9

Festett MDF ajtófrontok

-  A festett MDF ajtófrontok vastagsága 18mm.
-  A festett MDF ajtófront készülhet hátul fehér laminált kivitelben (az élek körben és a színe festve) 
      vagy mindkét oldalon + élek festve (2 oldalt festve).
- Egyedi méret korlátozás nincs, az árkategóriák szín típusonként kerülnek meghatározásra.
- A festett ajtófront selyemfényű és magasfényű kivitelben készülhet.
- Alapesetben marás nélkül készülnek (élmarás nincs!) a marást vagy élmarást külön kell kérni!
- Bizonyos magasfényű színek belső marás nélkül, csak élmarással kérhetők! (lásd árlista).

Festett MDF ajtófront marások

Csak selyemfényben rendelhető Selyemfényben és magasfényben is rendelhető

NK26, NK27, NK28, 
NK34, NK37

Kód: Kód: NK1, NK2, NK5, NK6, NK7, NK8,
NK11, NK21, NK22, NK24, NK25

A marásminták kivitele, jellemzői megegyeznek a fóliás MDF marásmintákkal.
A marásmintákkal kapcsolatos információt lásd a katalógus 1-4 oldalán.

Kiegészítők festett ajtófrontokhoz

Párkánylécek Fénylécek

Modern Klasszikus Modern

A festett ajtófrontok alap színkínálata

A festett ajtófrontok a RAL színskála színeiben rendelhetők. 
Az alábbi színek az alapkínálatot jelölik, ezzel is elősegítve a választást:

FK1  fehér FK2  bézs FK3  vanilia FK4  mokka FK5  capuccino 

FK6  kék FK7  zöld FK8  piros FK9  lila FK10  grafit 

A valóságban festett frontok és a katalógus színei között nyomdatechnikai okok miatt eltérés előfordulhat!
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TERMÉKISMERTETŐ ÉS MŰSZAKI ADATLAP FÓLIÁS MDF BÚTORAJTÓKHOZ, PÁRKÁNY- ÉS 
FÉNYLÉCEKHEZ 2017.

A termék leírása:
Minőség: I. osztály 
A termék 0,4 mm vastag, illetve magasfényű fólia esetében 0,5 mm vastag PVC fóliával borított, 16 mm vagy 18 mm vastag, E1 
minőségű, hátoldalon fehérre laminált MDF lap hordozóanyagból készül. Az NK34, NK35, NK36, NK37, NK40 típusok esetében a 
vastagság 20 mm.
Rendeltetésszerű használat esetén minőségét hosszú ideig megőrzi, kitűnő higiéniai tulajdonságainak köszönhetően kedvelt dísze marad 
a lakásnak.

A gyártó a hordozó- és bevonóanyag ragasztását vízbázisú, környezetbarát ragasztó alkalmazásával valósítja meg.
A ragasztó normál körülmények között (+10-+25°C) fokozatosan, 5-8 nap alatt térhálósodik ki annyira, hogy elérje a szabványban 
meghatározott hőállósági szintet. Ezen időintervallum alatt (de lehetőleg ezt követően is) különösen figyelni kell arra, hogy extrém külső 
hőmérsékleti körülmények esetén (+10 °C alatt és +25°C felett) a szállítást és tárolást a normál hőmérsékleti körülmények között tudjuk 
megoldani, mert ellenkező esetben a fólia élfelválása következhet be. A gyártástechnológiánk egy megengedett sajátossága lehet, hogy 
a fóliaréteg alatt kisebb ragasztócsomósodás, narancsosodás illetve szemcsésedés jelenik meg. Ez elsősorban csak a fényes felületű 
frontok esetében lehet szembetűnő.     

Az üvegkeretek minden esetben falcolás nélkül készülnek (azaz az üveglap a front hátoldalába nincs besüllyesztve). Falcolást felár 
esetében van lehetőség kérni.
Az ajtófrontok méreteit tekintve a legpontosabb gyártástechnológiai feltételek mellett gyártva is, a névleges mérettől valamennyi irányba 
+/- 1 mm eltérés megengedett.

Alkalmazási terület: 
konyhabútorok, nappali- és hálószoba bútorok, illetve mindazon felhasználási helyek ahová a termék tulajdonságai megfelelnek 
(kizárólag beltéri használatra).

Hőhatás:
Magas hőkibocsátású készülékek beépítésénél (tűzhelyek) szem előtt kell tartani, hogy a sugárzó hő kárt tehet az ajtót borító fóliában, 
ezért hőterelő lemez alkalmazását javasoljuk.
A PVC fóliás ajtók a magas hőterhelést (+65°C felett) nagyon rövid ideig bírják (a PVC anyag hő hatására zsugorodik), ezért a hosszú 
élettartam megőrzése érdekében kerüljük a közeli hősugárzó felületeket és a forró gőz jelenlétét. 

Tisztítás:
A felületet kevés tisztítószert tartalmazó meleg vízzel kell tisztítani, mely semmiféle karcolást okozó anyagot (pl.szemcsés tisztítószer) 
nem tartalmazhat. A tisztítás megkezdése előtt portalanítsuk a felületet.
A tisztítószer ne tartalmazzon aromás és halogénezett szénhidrogéneket, 25%-nál töményebb alkoholt, ketonokat, észtereket valamint 
ecetet sem. A tisztítószer hatását a felület nem látható részein tesztelje!

Magasfényű fóliák esetén a védőfólia eltávolítása után a felső lakkréteg kikeményedési ideje kb.4 hét, ezen idő alatt mindenféle tisztítás 
tilos, mivel sérülést, karcokat okozhat. Ezt követően a fent leírtak alapján lehet tisztítani, különösen figyelve a tisztítószer 
szemcsementességére!

Figyelem!
Az idő múlásával a napfény hatására enyhe elszíneződés léphet fel. A terméket óvni kell a tűző napsütéstől és a sugárzó hőtől!

Egyéb információ:
A termék kizárólag portól, nedvességtől és időjárástól védett helyen tárolható.
A fóliás MDF alkatrészek egymáson történő csúsztatása TILOS! 
Tilos az ajtófrontok felületére, a csomagolásra vagy a védőfóliára bármilyen íróeszközzel írni, mert az megsértheti a felületet. 
A vákuumfóliás alkatrészek elvágása után az élek fóliával történő lezárása megszakad, ezért az MDF a külső környezeti hatásoknak 
(vízgőz, pára, egyéb szennyeződés) fokozottan lesz kitéve. Ez az MDF dagadását, elszíneződést illetve fóliafelválást okozhat, ezért a 
fóliázás után elvágott termékek esetén erre vonatkozó reklamációt nem fogadunk el.

Cégünk a marásminta- és színkínálat változtatásának jogát fenntartja.
Felhívjuk partnereink figyelmét, hogy a fóliaszínek többségénél a kicsi fólia színkártyához képest eltérés lehet nagyobb fólia felületen, 
mivel a kis fólia minta nem minden esetben adja vissza a valós mintázatot. Ezért kérjük, hogy a szín kiválasztásakor mindig ellenőrizzék 
nagy felületen is a kiválasztott fóliaszínek összhatását.

megnevezés frontfelület (fóliás oldal) hátoldal

Foltosodás nem megengedett össz.felület 5%-ig megengedett

Felületet átütő karcolás nem megengedett

nem megengedett

nem megengedett

Anyaghiány, repedés nem megengedett

Felületi karc (fénykarc)
megengedett, 

max. 6 mm hosszú ajtónként
megengedett 

max. 15 mm hosszú ajtónként

Benyomódás, kidudorodás
megengedett, 

ajtónként 3 db 0,5x0,5 mm
megengedett, ajtónként 3 db 0,5x0,5 mm, 

1 db max 1x1 mm



Delfin Címer 3 színű Rózsa Motoros

A fotók nem a teljes kínálatot tükrözik, csak bemutatják, 
hogy vákumfóliás szekrénysor ajtó is rendelhető.
Igény esetén a teljes kínálatról külön tájékoztatást adunk.

4400 Nyíregyháza, Simai u. 9.  Tel.: +36-70-933-7662,
email: frontrendeles@konyhamobel.hu

FRONTGYÁRTÁS

A fotók nem a teljes kínálatot mutatják.
Igény esetén szívesen adunk tájékoztatást a lehetőségekről.

Kiegészítő termékek, érdekességek

Figura marások

Szekrénysorok, ajtófrontok


